[image: image1.png]I yisrasar ) :





QUELLE ANTENNE POUR RECEVOIR DE LA TV HD ?

· Cette antenne est visible sur www.geosat.fr ou  sur le site officiel www.visiosat.com (vous pouvez la commander sur Geosat.fr)
La TV HD se différencie de la TV SD par la qualité de l’image, pour cela elle utilise sur un plan technique des normes différentes.

Ces normes différentes (MPEG 4 DVB S2 au lieu de MPEG 2 DVB S1, avec des codages différents) entraînent des modifications du signal nécessitant de prêter une attention particulière à la qualité de  l’antenne et du LNB.

Les paramètres typiques d’une transmission SD / HD sont :

DVB S    27,5 M Symbol   QPSK  = 38 M bits / sec FEC ¾  ou 42 M bits / sec FEC 5/6

DVB S2    27,5 M Symbol   8PSK  = 76 M bits / sec FEC ¾  ou 84 M bits / sec FEC 5/6

Sachant qu’en DVB S2 on utilise plutôt un FEC ½ ou ¾, en FEC 5/6 il y aurait trop d’erreurs

Le 8PSK est plus sensible que le QPSK à deux niveaux :

· plus grande sensibilité au bruit de phase, ce qui impose une attention particulière des performances des LNB

· symbol rate plus important donc besoin de C/N plus important   

En détail : 






DVB S


DVB S2

Modulation



QPSK


8PSK

Canaux / 1 transpondeur (typique)
10 canaux 

20 canaux

FEC 




¾


¾

Eb/N0 nécessaire


5.5


7

En passant de DVBS à DVBS2, et en doublant le nombre de canaux, l’Eb/N0 reste à 5.5 alors que 7 est nécessaire pour avoir la même qualité de signal, en particulier en cas d’intempéries.

Pour augmenter l’Eb/N0, trois possibilités :

· augmenter la taille de l’antenne sur le satellite ce qui est impossible

· diminuer le nombre de canaux de 20 à 15 ce que ne souhaitent pas les diffuseurs (laisser de la place libre …)

· augmenter le gain de l’antenne de réception (plus grande antenne) ou avoir des diagrammes de séparation de meilleure qualité (moins d’influence des perturbations venant des satellites proches de forte puissance)

L’antenne 70 cm Visiosat HD répond à ce double besoin :

· LNB Alps qui a un bruit de phase de 5 à 15 dB plus faible qu’un panel de LNBs du marché entre 100Hz et 10KHz

· Isolation à 3° de l’antenne Visiosat HD de 19dB (11,7 GHz), contre 11 à 16 dB pour une gamme d’antennes du marché
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